Darbu daudzumu kopsavilkums

Projektétijs  [SIA"Ad ium"

Pasiititijs SIA "JK Namu pirvalde"

Objekta ""Daudzivoklu &kas pilastru atjauno$ana, Bebru iela 27, Jekabpili"

nosaukums

Objekta adrese |Bebru iela 27, Jekabpils, LV-5201

Izm:fkfu Darba nosaukums Mérvieniba Darba
pozicija daudzums
A Bebru iela 27 : g 7
11 Skarda elementu demontaza. m 58,60
1.2 Eso$o balkonu vairogu demontaza. m2 33,30
1.3 Sienu un cokola mazga$ana un gruntésana. m2 501,00
1.4 Bojato vietu labo$ana ar remontjavu un/vai citiem lidzekliem. m2 8,00
1.5 Sienas apdare ar dekorativo apmetumu m2 468,30
1.6 Cokola apdare ar dekorativo apmetumu. m2 32,00
1.7 Sienas kraso$ana divas kartas. m2 468,30
1.8 Cokola kraso$ana divas kartas m2 32,00
1.8 Skarda elementu montaza. m 58,60
1.10 Balkona vairogu montaza. m2 41,70
1.11 Ruberoida uzkausé$ana uz lasena m2 13,00
. Giti darbi__ e
2 Izpilddokumentacijas izgatavosanas darbi kompl 1

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.

2. Blvuznéméjam jaievérté Darbu daudzumu minéto darbu veil i nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav minéti $aja saraksta

, bet bez kuriem nebitu iespéj bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa darba veik§ana pilna apjoma un

segas konstrukcijas, aprikojuma vai inZenierkomunikaciju izbave un funkcionésana.
3. Visi darbu pozicijas uzraditie materiali aizvietojami ar analogiem, saskanojot tos likuma noteiktaja kartiba.
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[1] Krasots cokola apmetums RAL 7006 A
‘E‘ Krasots sienas apmetums RR 750 RAL 8004
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PIEZIMES

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes dotas metros.

2. Pirms apdares darbiem, aizdarit visas plaisas un kiegelu izdrupumus. Stipribu un
noturibu zaudé&jusos mira elementus atdalit no sienas konstrukcijas un aizstat ar
analogiem nestspéjigiem materialim vai pietiekamas noturibas remontjavu.

3. Pirms apdares darbiem nonemtas informéacijas zimes, izkartnes, gaismek|us un citus
fasades elementus péc apdares darbiem piestiprinat atpakal.

4. Pirms darbu uzsaks$anas durvis un logus kuri var tikt notraipiti bivdarbu laika nosegt.
5. Visas atsauces uz materialiem kuri noraditi bavprojekta, liecina tikai par $o razojumu
tehnisko, estétisko kvalitati un ekspluatacija ipasibam. Ras&jumos un specifikacijas
noraditos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem.




