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(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Tehniskas apsekoSanas atzinuma mérkis ir novertét €kas rekonstrukcijas iespgjas, pamatu,
nesoSo sienu konstrukciju, ka arT parsegumu, jumta un to elementu tehnisko stavokli ar iesp&jam tas
talakai izmantoSanai. Tehniskas apsekoSanas atzinums sastadits pamatojoties uz Latvijas
biivnormativu LBN 405-21 "Biivju tehniska apsekosana".

Vertejums veikts pamatojoties uz sekojoso:

e ¢&kas, vispargjo vizualo un tehnisko apsekoSanu;
e ¢kas elementu fotograféSanu.

1. Visparigas zinas par biivi

1.1. | Biives lietoSanas veids: 1122

1.2. | Apbiives laukums /m% 529

1.3. | Buvtilpums /m?/ 5262

1.4. | Kopgja platiba /m?%/ 1634,20

1.5. | Stavu skaits 3 virszemes stavi
1 pazemes stavs

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 56480030211

1.7. | Zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha — lauku teritorijas) 3350 m2

1.8. | Biives ieprieks¢jais 1pasnieks -

1.9. | Biives pasreizgjais 1pasnieks Jaukta statusa

kopipasums

1.10. | Biivprojekta autors -

1.11. | Biivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums -

1.12. | Biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) -

Biives ekspluatacijas uzsaksSanas gads -

1.13. | Biives konservacijas gads un datums -

1.14. | Biives renovacija (kapitala remonta), rekonstrukcijas,
restauracijas gads

1.15. | Biives inventarizacijas plans: numurs, izsnieg$anas gads un
datums 1998.09.18




Aldaunes iela 3, Brodi, Abelu pag., Jekabpils nov., LV-5212

2. Situacija

2.1. | Zemesgabala izmantoSana atbilst teritorijas planojumam
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Atbilst teritorijas plf'&lojuman; — f)audzdzivoklﬁ fl\néju apbiives teritorija, atbilstosi Jekabpils
Jekabpils teritorijas planojumam 2013.-2025.gadam.

2.2. | Buves izvietojums zemesgabala

56480020211001

Adrese: Aldaunes iela 3,
Brodi, Abelu pag., Jékabpils
" nov., L\V-5212
y Piederiba: Jaukta statusa
kopipasums

Apsekojama €ka atrodas zemesgabala ziemelos. PiebraukSana pie €kas tiek nodrosinata no
Ozolu ielas un Aldaunes ielas. IekliiSana €ka tiek nodroSinata no €kas ziemelu puses.

2.3. | Biives planojums

Lidzsingjais buves lietoSanas veids atbilst inventarizacijas lieta noraditajam buves lietoSanas
veidam un planojumam.
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3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertejums atseviskiem nolietojums
buves elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)

aktu prasibam.

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 35%

Betona plaksnu celini starp €kas korpusiem, salaiduma Suves zales izaugumi. Kopgjais
stavoklis apmierinoss.

3.2. | Bérnu rotallaumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi -
Nav.
3.3. | Apstadijumi un mazas arhitekttiras formas -
Nav.
3.4. | Nozogojums un atbalsta sienas -
Nav
4. Buves dalas

(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums | nolietojums
atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. (%)

Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. Pamati un pamatne 40 %

Saliekama dzelzsbetona pamatu bloki apmierinosa stavokli. Pagrabstava konstatéti pamatu
bloku izvirzijumi no plaknes. Starp pamatu blokiem un sienu konstatéta horizontala
hidroizolacija. Ap €ku betonéta apmale, vietam aizaugusi ar zalaju un stinu, vietam atjaunota,
dienvidu pusé netika konstateta betonéta apmale.
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4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 45%
Nesosas iek$sienas no caurumotajiem mala kiegeliem, kiegela biezuma, stavoklis apmierinoss.
Nesosas arsienas no stiegrotiem keramzitpanelu blokiem, stavoklis apmierinoss. Stiiros starp

nesoSo arsienu paneliem nenozimagas plaisas. Sienu siltumnoturibas parametri neatbilst speka
esoSajam LBN 002-19 prasibam.
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4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 50%

Metala profilcaurules, kas balsta ieejas mezgla parsegumu apmierinosa stavokli. Krasojums
nolietojies un paradas virspuséja riisa.

4.4. Pasnesosas sienas -
Nav.
4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 45%

Suves starp sienu paneliem aizpilditas ar cementa javu. Lokalas vietas Suvem veikti
remontdarbi, kopgjais stavoklis apmierinoss. Horizontala hidroizolacija konstatéta pamatu
Itment, stavoklis apmierinoSs. Siltumizolacija netika konstateta.

4.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 40%

Starpstavu parsegumi €ka veidoti no saliekama dzelzsbetona dobajiem paneliem. Stavoklis
apmierinos§s, netika konstatetas palielinatas izlieces. Suvju aizpildijums starp paneliem lokalas
vietas izdrupis. Jumta parseguma panelu spiestaja zona sak atdalities betona aizsragslanis.
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4.7. Biives telpiskas noturibas elementi 40 %

Biives telpisko noturibu nodrosina nesosas kiegelu mira sienas pie kuram piejligti sienu paneli
un nesoso sienu ar parseguma panelu savstarp€jais savienojums. Sienas ar parsegumu veido
stinguma disku. Kopgjais stavoklis labs.

4.8. Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, 55%
lietus tidens novadiSanas sistéma

Jumta nesosa konstrukcija veidota no koka elementiem, koka konstrukcijas spares kas balstas
uz sienas paneliem un jumta krésliem. Jumta krésli veidoti péc kopnes veida konstrukcijas ar
atgazniem, krésli savstarpgji savienoti ar savilcém un atgazniem ik pa 2-3m. Nesosas
konstrukcijas apmierino$a stavokli, austrumu pus€ jumta konstrukcija izskatas izliekusies,
lokalas vietas nesosajam konstrukcijas piefikseti koksnes defekti. Jumta klajs azbestcementa
Sifera loksnes, neapmierinosa stavokli. Loksnu salaiduma vietas un kores mezgls nav
hermétisks. Vietam loksnes parltizuSas garenvirziena. Ir redzamas remonta p&das, uzklajot
skidro hidroizolaciju plaisas, bet tas nav 1idzgjis. Aréja lietus idens novadisana no cinkotiem
metala izstradajumiem, kop€jais stavoklis apmierinoss.
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4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 75 %

Balkoni no salieckama dzelzsbetona konsoles paneliem, stavoklis slikts. AtseviSkai dalai
panelu atsedzies apaks§gjais stiegrojums, kas rada bistamibu balkonu ekspluatacija. Ieejas
mezglos salickama dzelzsbetona paneli, stavoklis apmierino$s. Atseviskiem balkoniem

norobezojosas konstrukcijas nav apsitas ar apdares materialiem.

4.10. | Kapnes un pandusi 40 %

Ieksgjas kapnes no salieckama dzelzsbetona elementiem. Stavoklis apmierinoss, netika
konstatéti izdrupusi pakapieni kas raditu paklupSanas riskus. Metala konstrukcijas kapnu
margas, novecojusas, lenteri bez apdares vietam izliekusies.
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4.11. | Starpsienas -

Netika apsekotas.

4.12. Gridas 50%

KoplietoSanas telpas slipéts betons, stavoklis apmierinoss. Dzivojamas telpas netika apsekots.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lukas 40 %

PVC un koka konstrukcijas logi, atseviskiem logiem p&c mainas nav veikta ar&ja apdare.
Metala konstrukcijas ardurvis, laba stavoklt. Dzivokliem koka konstrukcijas un metala
konstrukcijas durvis. Kopgjais stavoklis apmierinoss. Luka uz béniniem koka konstrukcijas,
apSuta ar skardu, jumta liika no cinkota skarda.
HEE 5 - AR KT Y

—R

T | S

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
11



Aldaunes iela 3, Brodi, Abelu pag., Jekabpils nov., LV-5212

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

Netika apsekoti.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 70%

Inzeniertiklu skérsojumiem ar sienam un parsegumiem nav ugunsdrosie blivéjumi.

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 50%

Ventilacijas Sahtas no silikata kiegeliem, uzstaditas skarda cepures, béninu dala apmestas ar
cementa javu, vietam redzamas mitruma p&das no lietus idens nokriSniem, kas nakusi no
jumta seguma piesléguma Sahtai. Kopg€jais stavoklis apmierinoss.
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4.17. Liftu Sahtas -

Nav

4.18. | Ieksgja apdare un arhitekttras detalas 55 %

Ieksgja apdare novecojusi. Sienam krasots apmetums ar ellas krasam, augstakas dalas
balsinats apmetums. Griesti apmesti ar apmetumu un balsinati, vietam apmetums pie panelu
Suvém atdalas. Kopégjais stavoklis apmierinoss.

4.19. | Argja apdare un arhitektiiras detalas 40%

Ekas ar€jo apdari veido sienu panelu apdare — apmetums ar iesegtiem akmentiniem. Starp logu
ailam vienkarss raupj$ apmetums. Kopgjais stavoklis apmierinoss.

4.20. | Citas biives dalas _

Netika apsekotas
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5. Kopsavilkums

7.1. Biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru
ietekmg, ka arT cilvéku darbibas dé€] sastada 50%.

7.2. Secinajumi un ieteikumi

e Atjaunot betonétas apmales ap €ku, notirot zales apaugumu.

e Atjaunot iekS€jo apdari koplietoSanas telpas. Apmetot sienas ar arm&tu apmetumu.
Salabot izdrupusas Suvju vietas parsegumos.

¢ Nomainit jumta neso$as koka konstrukcijas defektetajas vietas.

e Nomainit apkart€jai videi nedraudzigo jumta segumu.

e InZeniertiklu Skérsojumiem paredzet ugunsdroSus blivéjumus.

e Pagrabstava izvakt nevajadzigas lietas, sakartot gridas segumu un starpsienu apdari.

e Apsvert majas kopipasniekiem domu par majas energoefektivitates uzlabosanu.

e Atjaunot/pastiprinat balkonu konstrukcijas kuram atsegusies stiegrojumi.

Tehniska apsekoSana veikta 2022.gada 29.julija

Roberts Malkalns sert.Nr. 3-02298

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
14



